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Haelok

Haelok liittimiä pidetään 
ainoana mekaanisena 
liitinvaihtoehtona hitsaamiselle.  

Haelok -yhtiö on yhden 
maailman vahvimman 
mekaanisen putkiliittimen keksijä. 
Yksityisessä omistuksessa 
oleva sveitsiläinen yritys on 
perustettu vuonna 2005. 
Yritys on ISO 9001 sertifioitu 
ja sillä on maailmanlaajuisia 
tuotehyväksyntöjä eri 
käyttötarkoituksiin.
 
Kansainvälinen asiakaskunta ja 
laaja jakeluverkosto osoittavat 
kyvyn tarjota ensiluokkaista 
palvelua maailmanlaajuisille 
yrityksille ja asiakkaille.

Haelok on täydellinen ratkaisu 
putkistoliitoksiin.
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Vastuuvapauslauseke: Tekniset tiedot eivät ole sitovia, eivätkä nimenomaises-
ti taattuja tuotteiden ominaisuuksia. Pidätämme oikeudet muutoksiin. Olkaa hyvä ja katso-
kaa yleiset ehtomme. Tarvittava lisätieto on saatavissa pyynnöstä. Suunnittelijan ja insinöö-

rin vastuulla on valita sopivat tuotteet tarkoitettuun palveluun ja varmistaa, ettei painerajoja ja 
suoritusarvoja ylitetä. Lue ja ymmärrä aina asennusohjeet. Älä koskaan poista putkien osia, korjaa tai 
muuta mitään putkien puutteita ennen paineen alentamista ja järjestelmän tyhjentämistä/kuivattamista. 



      
      

2018 
         2018

Runko

A
k
s
ia

a
li
n
e
n
 p

u
r
is

tu
s

1. tiiviste
(puristettu)

1. tiiviste
(puristamaton)

2. tiiviste

2. tiiviste

(puristettu)
Puristinrengas

Putki

(puristamaton)

(puristettu)

Q1-2018e4

Täysin metallinen HAELOK 
liitosjärjestelmä on suunniteltu 
ja kehitetty Sveitsissä. Uniikit 
putkistoliittimet ilman elastisia 
tiivisteitä varmistavat kaasutiiviin 
tiivistyksen putkistoihin, joiden 
halkaisija on 10mm – 114.3mm. 
Kokonaan metallinen liitos 
mahdollistaa laajan lämpötila- 
ja painealueen melkein kaikille 
väliaineille ja putkistojärjestelmille.   

HAELOKin salaisuuden takana ovat 
ainutlaatuinen design, luotettavuus ja 
korkea laatu, yhdistettynä verrattoman 
helppoon asennukseen.
 
Tuote soveltuu monipuolisiin 
käyttökohteisiin, erilaisiin 
putkikokoihin, materiaaleihin, 
paineisiin, lämpötila-alueisiin ja 
väliaineille. HAELOK on täydellinen 
valinta.

Liittimen asennusaika on 
nopeimmillaan 10 sekuntia, 

ilman erikoisosaamista.

Kuvittele mitkä hyödyt!
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Asennushyödyt:
 

 ± Toimii pienissä, 
vaikeapääsyisissä 
paikoissa 

 ± Ei liitoksen 
röntgenkuvausta

 ± Asentaminen on 
turvallista ja voidaan 
tehdä missä tahansa 
olosuhteessa tai 
säässä

 ± Merkittävästi 
nopeampaa kuin 
hitsaaminen

 ± Erittäin yksinkertainen 
asennus

 ± Ei tarvetta kokonaan 
puhdistaa tai kuivattaa 
putkea ennen 
asennusta

Todelliset kustannushyödyt:

 ± Nopeamman 
asennuksen 
ansiosta säästetään 
merkittävästi 
kustannuksissa

 ± Ei tarvetta sertifioidulle, 
erikoistuneelle 
työvoimalle

 ± Vähentää 
kokonaisvaltaisesti 
asennuskustannuksia

 ± Voidaan käyttää 
saumallisilla ja 
saumattomilla putkilla

 ± Ei tarvitse kalliita 
testivarusteita

Terveys, turvallisuus, 
ympäristö ja laatu:

 ± Ei tulityötä, tulipaloa ja 
räjähdysriskiä 

 ± Ei kipinöitä, ei 
turvallisuusongelmia

 ± Ei haitallisia 
hitsauskaasuja, eikä 
häikäisevää valoa tai 
voimakasta lämpöä

 ± Asennettu liitos on 
pysyvä

 ± Metallitiivistys, ei kumi 
tiivisteitä

 ± Liittimet toimitetaan 
asennusvalmiina

 ± Jokainen liitos takaa 
saman korkean laadun

Testattu ja hyväksytty 1140 baariin asti
Täysin metallinen tiivistys
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Haelok sertifiointi ja kansainväliset 
standardit

Haelok noudattaa ASME-
standardeja B31.1 Power Piping, 
ASME B 31.3 Process Piping ja 
täyttää kaikki IACS:n (Kansainvälinen 
laivojen luokitusjärjestelmä) 
vaatimukset. IACS:n on todettu 
olevan yksi vaativimpia teollisuuden 
sertifiointeja. Haelok hakee jatkuvasti 
lisäsertifikaatteja vastaamaan 
eri teollisuuksien vaatimuksia ja 
sovelluksia.

Testausjaksot sisältävät tiiviys-, 
veto-, murtumispaine-, yhdistetyn 
painepulssi ja tärinä-, tyhjiö- sekä 
palokestävyystestit.
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Liittimien Käyttö- ja räjähdyspaine 

LämpötilarajatDN Koko OD s 
(Seinän 
paksuus)

PN1)  
(Nimellispaine) 

PN2) 
(IACS)

Räjähdyspaine

8 ¼“ 13,5 1,8 600bar 300bar 1137bar3)

10 3/8“ 17,2 1,8 400bar 200bar 800bar3)

15 ½“ 21,3 2,0 400bar 200bar 800bar3)

20 ¾“ 26,9 2,3 400bar 200bar 800bar3)

25 1“ 33,7 2,6 400bar 200bar 800bar3)

32 1¼“ 42,4 2,6 300bar 150bar 600bar3)

40 1½“ 48,3 2,6 300bar 150bar 600bar3)

50 2“ 60,3 2,6 300bar 150bar 600bar3)

65 2½“ 76,1 3,2 125bar n.a. 250bar4)

80 3“ 88,9 3,2 125bar n.a. 250bar4)

100 4“ 114,3 3,6 125bar n.a. 250bar4)

1) Nimellispaine (kaksinkertainen turvakerroin)
2) Nimellispaine (laivanrakennuksessa, 4x turvallisuuskerroin)

3) Murtumispaine (testattu nelinkertaisessa nimellispaineessa yli 5 minuuttia)
4) Maksimi putkenmurtumispaine EN253 mukaan (kaukolämmitys)

 Ulkomitat (OD) todetaan metreissä(mm)

Lämpötila-alue on -55 °C – +400 °C  
käytetyn materiaalin mukaan.

Korkeissa lämpötiloissa 
enimmäiskäyttöpainetta pitää alentaa 
seuraavan taulukon mukaisesti:

Koko OD s 
(Seinän 
paksuus)

PN1)  
(Nimellispaine)

PN2) 
(IACS)

Räjähdys-
paine3)

10 10 1,5 600bar 300bar 1137bar
12 12 1,5 600bar 300bar 1137bar
15 15 1,5 400bar 200bar 800bar
16 16 1,5 400bar 200bar 800bar
18 18 1,5 400bar 200bar 800bar
20 20 2 400bar 200bar 800bar
22 22 2 400bar 200bar 800bar
25 25 2,5 400bar 200bar 800bar
28 28 2,5 400bar 200bar 800bar
30 30 3 400bar 200bar 800bar
35 35 3 300bar 150bar 600bar
38 38 3 300bar 150bar 600bar
42 42 3 300bar 150bar 600bar

Lämpötila
C°

Hiiliteräs 
(CC)

Hapokestävä 
teräs (XX)

50 0% 4%
100 10% 12%
150 21% 15%
200 31% 20%
250 37% 25%
300 45% 30%
350 33%
400 35%

Hyväksyttyä sveitsiläistä tarkkuustekniikkaa

Putken tuuma-koot

Putken mm-koot

Virtausvastuskerroin  
pyynnöstä.

Pidätämme oikeuden virheisiin  
ja teknisiin muutoksiin.
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Putken vaatimukset

Hyväksyttävät putkien tolerans-
sit ja noudatettavat standardit: 
 
EN ISO 10216-5 / EN 10217-7 
EN ISO 1127 / EN 10220 (OD1)
Ulkohalkaisija D3:  
±0,75%, tai minimisään ±0,3mm
Seinän paksuus T3:   
±10%, tai minimissään ±0,2mm 

EN 10255 (OD1  & OD4) 
keskiraskaat ja raskaat sarjat
Ulkohalkaisija:  
standardin mukaan 
Seinän paksuus T3: ±10%

ASTM A213/A268/A269 (OD2)
Ulkohalkaisija D3:  
13,72 to 38,1mm: ±0,13mm 
38,1 to 88,9mm: ±0,25mm
Seinän paksuus T3: ±10%

 
EN 10305 (OD3)
Ulkohalkaisija D3:  
12 to 30mm: ±0,08mm 
32 to 40mm: ±0,15mm
42 to 50mm: ±0,20mm 
Seinän paksuus T3: ±10%

EN 253 (OD4)
Ulkohalkaisija D3:  
21.3 (1/2") - 60,3 (2"):  
±0,3mm ≥ 60,3: 0.005 x D3
Seinän paksuus T3:  
±0,3mm putkille, joiden seinän 
paksuus s ≤ 3,2mm 
±0,4mm putkille, joiden seinän 
paksuus s = 3,6mm 
±0,5mm putkille, joiden seinän 
paksuus s ≥ 4mm

Vain DN65 - DN100:  
EN10217-2 / EN10217-1 (OD5) 
EN10216-1 / EN10216-2
Ulkohalkaisija D3:  
≤ 219,1 ±1% tai ±0,5mm 
Seinän paksuus T3:  
±10% tai 0,3mm putkille, joiden 
seinän paksuus s ≤ 5mm
±8% putkille, joiden seinän  
paksuus s > 5mm

Putkien mitoitus ja seinämän paksuus:

Putkien mitoitus tehdään DIN 2413 tai ANSI B 31.3 mukaisesti annet-
ulla paineella ja tietyssä käyttötilanteessa. Lisämääräyksistä voi tiedust-
ella putken valmistajilta.
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Sallittu putken  
halkaisija

Nimellinen ulkoinen putkihalkaisija 
standardin mukaan

Sallittu putken seinän 
paksuus

d ODmax
A) ODmin

B) OD1-3nom
C) smin smax

12 12,10* 11,70 12,00 1,50 2,00
15 15,30 14,70 15,00 1,50 3,00
16 16,30 15,70 16,00 1,50 3,00
18 18,30 17,70 18,00 1,50 3,00
20 20,35 19,70 20,00 1,50 3,00
22 22,30 21,70 22,00 1,50 3,00
25 25,30 24,70 25,00 1,50 3,00
28 28,30 27,70 28,00 1,50 3,00
30 30,50 29,70 30,00 1,50 3,00
35 35,30 34,70 35,00 2,00 3,00
38 38,50 37,70 38,00 2,00 4,00
42 42,90 41,69 42,00 2,00 4,00

Käytettävät putket: 

Haelok putkiliittimet ovat 
käyttökelpoisia hiiliteräsputkien, 
lämpökäsiteltyjen 
ruostumattomien teräsputkien 
ja maalattujen hiiliteräsputkien 
kanssa. Saumalliset, 
saumattomat ja kylmävalssatut 
putket ovat sallittuja.

Putken pinnan pitää olla 
puhdas ja ilman koloja tai 
uurteita (>0.1mm uurteet eivät 
ole sallittuja).

Aaltoileva pinta, rapautuma ja 
irtoruoste pitää poistaa.

Kuumavalssatut putket ja putket 
raskailla suomuisilla pinnoilla 
eivät ole sallittuja.

Maksimi/Minimihalkaisija 
ja seinän paksuus täytyy olla 
määräysten mukaisia.

Putken soikeuden toleranssi 
vastaa ulkohalkaisijan rajaa.

Putken kovuudeksi on 
sallittu Rockwell B asteikolla 
korkeintaan 90.

Putken tuumakoot

Sallittu putken  
halkaisija

Putken nimellishalkaisija (OD) 
standardin mukaan

Sallittu putken seinä-
män paksuus

DN Koko ODmax
A) ODmin

B) OD1nom
C) OD2nom

C) OD4nom
C)

OD5nom
C)

smin smax

8 ¼“ 13,70* 13,20 13,50 13,72 – 1,60 2,30
10 3/8 “ 17,50 16,90 17,20 17,15 – 1,60 2,77
15 ½“ 21,75 21,00 21,30 21,26 21,30 1,60 2,77
20 ¾“ 27,30 26,50 26,90 26,67 26,90 2,11 3,91
25 1“ 34,20 33,25 33,70 33,41 33,70 2,60 4,55
32 1¼“ 42,90 41,90 42.40 42,16 42,40 2,60 5,08
40 1½“ 49,10 47,95 48,30 48,26 48,30 2,60 5,08
50 2“ 60,80 59,85 60.30 60.33 60,30 2,60 5,54
65 2½“ 76,86 75,34 76,10 2,30 5,00
80 3“ 89,79 88,01 88,90 2,30 6,00**

100 4“ 115,44 113,16 114,30 2,60 6,00**

A) ODmax = maksimi putken ulkohalkaisija
B) ODmin = minimi putken ulkohalkaisija 
C) ODxnom = nimellisputken ulkohalkaisija
 

*maksimi standardi halkaisija ODmax mahdollisesti voidaan ylittää
**voimassa hiiliteräsputkille.  
   5,54 mm ruostumattomille teräsputkille 

Putken mm-koot

Pidätämme oikeuden virheisiin ja teknisiin muutoksiin.
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SUORA JATKOLIITIN / KORJAUSLIITIN/LIUKUHOLKKI 12

SUPISTAJA 14

SK LÄHTÖLIITIN / UK LÄHTÖLIITIN   16

TULPPA 19

LIITIN DIN KARTIOLLA      20

T-LIITIN 21

TAIVUTETTU PUTKI 90° 22

KULMALIITIN 90° 23

 JAKOTUKKI 2 ULOSTULOA / 4 ULOSTULOA 24

LAIPPA  26
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Putkiliittimien tuoteluettelo

hiiliteräsputkille

ruostumattomille teräsputkille

 
Materiaali XC:
Liitinmateriaalit: 

Runko: haponkestävä teräs 1.4404 (AISI 316L), Puristinrengas: hiiliteräs 1.0570 (AISI 1024) galvanoitu

 
Materiaali CC:
Liitinmateriaalit: 

Runko: hiiliteräs 1.0570 (AISI 1024) galvanoitu, Puristinrengas: hiiliteräs 1.0570 (AISI 1024) galvanoitu

 
Materiaali XX:
Liitinmateriaalit: 

Runko: haponkestävä teräs 1.4404 (AISI 316L), Puristinrengas: haponkestävä teräs 1.4404 (AISI 316L)
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Kaikki mitat millimetreissä paitsi 
erityisesti merkityt
Pidätämme oikeuden virheisiin 
ja teknisiin muutoksiin.

d Artikkelinumero p l e z Paino (g)

¼“  HLK-10SF-13– _ _ 22 37 17 3 55
3/8“  HLK-10SF-17– _ _ 29 52 25 2 160

½“ HLK-10SF-21– _ _ 34 52 25 2 187
3/4 " HLK-10SF-26– _ _ 39 52 25 2 223

1“ HLK-10SF-33– _ _ 52 87 42 3 770

1¼“ HLK-10SF-42– _ _ 61 87 42 3 941

1½“ HLK-10SF-48– _ _ 68 87 42 3 1108

2“ HLK-10SF-60– _ _ 82 87 42 3 1445

2½“ HLK-10SF-76– _ _ 98 155 75,5 5 2800

3“ HLK-10SF-88– _ _ 116 155 75,5 5 4800

4“ HLK-10SF-114– _ _ 141 155 75,5 5 5800

Suora jatkoliitin (tuuma) 

Ulkohalkaisija tuuma-koot

Suora jatkoliitin (mm)

Ulkohalkaisija mm-koot

d Artikkelinumero p l e z Paino (g) 

10 HLK-10SF-10– _ _ 22 37 17 3 65

12 HLK-10SF-12– _ _ 22 37 17 3 70

15 HLK-10SF-15-_ _ 27 52 25 2 133

16 HLK-10SF-16– _ _ 27 52 25 2 133

18 HLK-10SF-18– _ _ 29 52 25 2 150

20 HLK-10SF-20– _ _ 32 52 25 2 180

22 HLK-10SF-22– _ _ 34 52 25 2 190

25 HLK-10SF-25– _ _ 37 52 25 2 210

28 HLK-10SF-28– _ _ 40 52 25 2 229

30 HLK-10SF-30– _ _ 47 87 42 3 641

35 HLK-10SF-35– _ _ 55 87 42 3 818

38 HLK-10SF-38– _ _ 55 87 42 3 776

 Materiaali- ja tilauskoodit
CC: Runko ja puristinrengas: teräs galvanoitu: esimerkki: HLK-10SF-12-CC 
XC: Runko: haponkestävä teräs; Puristinrengas: teräs galvanoitu: esimerkki: HLK-10SF-12-XC 
XX: Runko ja puristinrengas: haponkestävä teräs: esimerkki: HLK-10SF-12-XX 

 Muut mitat tai materiaalit pyynnöstä  
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Korjausliitin/liukuholkki (tuuma) 

Korjausliitin/liukuholkki (mm)

d  Artikkelinumero p l e Paino (g)

¼“  HLK-10SR-13– _ _ 22 37 18.5 55
3/8“  HLK-10SR-17– _ _ 29 52 26 160

½“ HLK-10SR-21– _ _ 34 52 26 187
3/4 " HLK-10SR-26– _ _ 39 52 26 223

1“ HLK-10SR-33– _ _ 52 87 43,5 770

1¼“ HLK-10SR-42– _ _ 61 87 43,5 941

1½“ HLK-10SR-48– _ _ 68 87 43,5 1108

2“ HLK-10SR-60– _ _ 82 87 43,5 1445

2½“ HLK-10SR-76– _ _ 98 155 77,5 2800

3“ HLK-10SR-88– _ _ 116 155 77,5 4800

4“ HLK-10SR-114– _ _ 141 155 77,5 5800

Ulkohalkaisija tuuma-koot

Ulkohalkaisija mm-koot

 Materiaali- ja tilauskoodit
CC: Runko ja puristinrengas: teräs galvanoitu: esimerkki: HLK-10SR-12-CC 
XC: Runko: haponkestävä teräs; Puristinrengas: teräs galvanoitu: esimerkki: HLK-10SR-12-XC 
XX: Runko ja puristinrengas: haponkestävä teräs: esimerkki: HLK-10SR-12-XX 

 Muut mitat tai materiaalit pyynnöstä

d Artikkelinumero p l e Paino (g)

10 HLK-10SR-10– _ _ 22 37 18.5 65

12 HLK-10SR-12– _ _ 22 37 18.5 70

15 HLK-10SR-15– _ _ 27 52 26 133

16 HLK-10SR-16– _ _ 27 52 26 133

18 HLK-10SR-18– _ _ 29 52 26 150

20 HLK-10SR-20– _ _ 32 52 26 180

22 HLK-10SR-22– _ _ 34 52 26 190

25 HLK-10SR-25– _ _ 37 52 26 210

28 HLK-10SR-28– _ _ 40 52 26 229

30 HLK-10SR-30– _ _ 47 87 43.5 641

35 HLK-10SR-35– _ _ 55 87 43.5 818

38 HLK-10SR-38– _ _ 55 87 43.5 776

Kaikki mitat millimetreissä paitsi 
erityisesti merkityt

Pidätämme oikeuden virheisiin  
ja teknisiin muutoksiin.
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Kaikki mitat millimetreissä paitsi erityisesti merkityt
Pidätämme oikeuden virheisiin ja teknisiin muutoksiin.

 Muut mitat tai yhdistelmät saatavilla pyynnöstä

Supistaja (mm)

Ulkohalkaisija mm-koot

 Materiaali- ja tilauskoodit
CC: Runko ja puristinrengas: teräs galvanoitu: esimerkki: HLK-10RE-18-12-CC 
XC: Runko: haponkestävä teräs; Puristinrengas: teräs galvanoitu: esimerkki: HLK-10RE-18-12-XC 
XX: Runko ja puristinrengas: haponkestävä teräs: esimerkki: HLK-10RE-18-12-XX 

 Muut mitat tai materiaalit pyynnöstä   

d1 d2 Artikkelinumero p
1

e
1

p
2

e
2

l z Paino (g)

12 10 HLK-10RE-12-10-– _ _ 22 17 22 17 37 3 85

16 12 HLK-10RE-16-12-– _ _ 27 25 22 17 45 3 133

18 12 HLK-10RE-18-12-– _ _ 29 25 22 17 45 3 180

20 16 HLK-10RE-20-16-– _ _ 32 25 27 25 58 8 180

22 18 HLK-10RE-22-18-– _ _ 34 25 29 25 58 8 190

25 20 HLK-10RE-25-20-– _ _ 37 25 32 25 58 8 210

28 22 HLK-10RE-28-22-– _ _ 40 25 34 25 58 8 229

30 25 HLK-10RE-30-25-– _ _ 47 42 37 25 75 8 641

35 28 HLK-10RE-35-28-– _ _ 55 42 40 25 75 8 760

35 22 HLK-10RE-35-22-– _ _ 55 42 34 25 75 8 760

38 30 HLK-10RE-38-30-– _ _ 55 42 47 42 100 16 776

38 28 HLK-10RE-38-28-– _ _ 55 42 40 25 75 8 776
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Supistaja (tuuma)

 Materiaali- ja tilauskoodit
CC: Runko ja puristinrengas: teräs galvanoitu: esimerkki: HLK-10RE-18-12-CC 
XC: Runko: haponkestävä teräs; Puristinrengas: teräs galvanoitu: esimerkki: HLK-10RE-18-12-XC 
XX: Runko ja puristinrengas: haponkestävä teräs: esimerkki: HLK-10RE-18-12-XX 

 Muut mitat tai materiaalit pyynnöstä   

Ulkohalkaisija tuuma-koot

 Materiaali- ja tilauskoodit
CC: Runko ja puristinrengas: teräs galvanoitu: esimerkki: HLK-10RE-17-13-CC 
XC: Runko: haponkestävä teräs; Puristinrengas: teräs galvanoitu: esimerkki: HLK-10RE-17-13-XC 
XX: Runko ja puristinrengas: haponkestävä teräs: esimerkki: HLK-10RE-17-13-XX 

 Muut mitat tai materiaalit pyynnöstä   

d1 d2 Artikkelinumero p
1

e
1

p
2

e
d

l z  Paino (g)

1“   28 HLK-10RE-33-28-– _ _ 52 42 40 25 75 8 770

1“   22 HLK-10RE-33-22-– _ _ 52 42 34 25 75 8 770

1¼“   22 HLK-10RE-42-22-– _ _ 61 42 34 25 75 8 941

1½“   30 HLK-10RE-48-30-– _ _ 68 42 47 42 100 16 1108

1½“  28 HLK-10RE-48-28-– _ _ 68 42 40 25 75 8 1108

d1  d2 Artikkelinumero p
1

e
1

p
2

e
d

l z Paino (g)

3/8  “  ¼“ HLK-10RE-17-13-– _ _ 29 25 22 17 45 3 140

½“ 3/8“ HLK-10RE-21-17-– _ _ 34 25 29 25 55 5 180

½“  ¼“ HLK-10RE-21-13-– _ _ 34 25 22 17 45 3 180
3/4“ ¼“ HLK-10RE-26-17-– _ _ 39 25 29 17 45 3 190
3/4“ ½“ HLK-10RE-26-21-– _ _ 39 25 34 25 58 8 220

1“ 3/4“ HLK-10RE-33-26-– _ _ 52 42 39 25 75 8 770

1“  ½“ HLK-10RE-33-21-– _ _ 52 42 34 25 75 8 770

1¼“  1“ HLK-10RE-42-33-– _ _ 61 42 52 42 100 16 941

1¼“  3/4“ HLK-10RE-42-26-– _ _ 61 42 39 25 75 8 941

1¼“   ½“ HLK-10RE-42-21-– _ _ 61 42 34 25 75 8 941

1½“   1¼“ HLK-10RE-48-42-– _ _ 68 42 61 42 100 16 1108

1½“   1“ HLK-10RE-48-33-– _ _ 68 42 52 42 100 16 1108

1½“   3/4“ HLK-10RE-48-26-– _ _ 68 42 39 25 75 8 1108

2“  1½“ HLK-10RE-60-48-– _ _ 82 42 68 42 100 16 1444

2“   1¼“ HLK-10RE-60-42-– _ _ 82 42 61 42 100 16 1444

2“   1“ HLK-10RE-60-33-– _ _ 82 42 52 42 100 16 1444

Kaikki mitat millimetreissä paitsi erityisesti merkityt
Pidätämme oikeuden virheisiin ja teknisiin muutoksiin.

 Muut mitat tai yhdistelmät saatavilla pyynnöstä
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Kaikki mitat millimetreissä paitsi erityisesti merkityt
Pidätämme oikeuden virheisiin ja teknisiin muutoksiin.

SK lähtöliitin (tuuma) 

Ulkohalkaisija tuuma-koot

SK lähtöliitin (mm)

Ulkohalkaisija mm-koot

 Materiaali- ja tilauskoodit
CC: Runko ja puristinrengas: teräs galvanoitu: esimerkki: HLK-10TI-33G1-CC 
XC: Runko: haponkestävä teräs; Puristinrengas: teräs galvanoitu: esimerkki: HLK-10TI-33G1-XC 
XX: Runko ja puristinrengas: haponkestävä teräs: esimerkki: HLK-10TI-33G1-XX 

 Muut mitat tai materiaalit pyynnöstä

d R
p

1) Artikkelinumero p l e t SW Paino (g)

12 ¼“ HLK-10TI-12-R14-– _ _ 22 40 17 13 22 80

15 3/8  “ HLK-10TI-16-R38-– _ _ 27 46 25 12 27 120

16 3/8  “ HLK-10TI-16-R38-– _ _ 27 46 25 12 27 120

18 3/8  “ HLK-10TI-18-R38-– _ _ 29 47 25 13 29 120

20 ½“ HLK-10TI-20-R12-– _ _ 32 53 25 18 32 150

22 ½“ HLK-10TI-22-R12-– _ _ 34 53 25 18 32 160

25 ¾“ HLK-10TI-25-R34-– _ _ 37 53 25 18 37 170

28 ¾“ HLK-10TI-28-R34-– _ _ 40 53 25 18 40 200

30 ¾“ HLK-10TI-30-R34-– _ _ 47 63 42 19 47 400

35 1“ HLK-10TI-35-R1-– _ _ 55 73 42 22 55 600

38 1“ HLK-10TI-38-R1-– _ _ 55 73 42 22 55 600

d R
p

1) Artikkelinumero p l e t SW  Paino (g)

¼“ ¼“ HLK-10TI-13-R14-– _ _ 22 40 17 13 22 100
3/8  “ 3/8  “ HLK-10TI-17-R38-– _ _ 29 47 25 12 29 120

½“ ½“ HLK-10TI-21-R12-– _ _ 34 53 25 18 34 150

¾“ ¾“ HLK-10TI-26-R34-– _ _ 39 53 25 18 39 190

1“ 1“ HLK-10TI-33-R1-– _ _ 52 73 42 22 52 520

1¼“ 1¼“ HLK-10TI-42-R114-– _ _ 61 76 42 24 61 700

1½“ 1½“ HLK-10TI-48-R112-– _ _ 68 78 42 26 68 830

2“ 2“ HLK-10TI-60-R2-– _ _ 82 80 42 29 82 1070

1) Rp: Standardin EN10226-1 mukainen, muut tyypit kuten NPT pyydettäessä.
Huomautus: R- ja G-tyypin kierteet ovat identtisiä.
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d  G2) Artikkelinumero  p  l  e  t SW Paino (g)

12 ¼“ HLK-10TE-12-G14-– _ _ 22 20 17 9 22 80

15 3/8  “ HLK-10TE-15-G12–- _ _ 27 40.5 25 14 27 120

16 3/8  “ HLK-10TE-16-G12-– _ _ 27 40.5 25 14 27 120

18 3/8  “ HLK-10TE-18-G12-– _ _ 29 40.5 25 14 30 120

20 ½“ HLK-10TE-20-G12-– _ _ 32 40.5 25 14 32 150

22 ½“ HLK-10TE-22-G12-– _ _ 34 40.5 25 14 36 150

25 ¾“ HLK-10TE-25-G34-– _ _ 37 40.5 25 14 36 170

28 ¾“ HLK-10TE-28-G34-– _ _ 40 40.5 25 14 41 200

30 ¾“ HLK-10TE-30-G34-– _ _ 47 45 42 16 41 400

35 1“ HLK-10TE-35-G1-– _ _ 55 61 42 18 52 600

38 1“ HLK-10TE-38-G1-– _ _ 55 61 42 18 52 650

UK lähtöliitin (tuuma) 

UK lähtöliitin (mm)

 Materiaali- ja tilauskoodit
CC: Runko ja puristinrengas: teräs galvanoitu: esimerkki: HLK-10TI-33G1-CC 
XC: Runko: haponkestävä teräs; Puristinrengas: teräs galvanoitu: esimerkki: HLK-10TI-33G1-XC 
XX: Runko ja puristinrengas: haponkestävä teräs: esimerkki: HLK-10TI-33G1-XX 

 Muut mitat tai materiaalit pyynnöstä

Ulkohalkaisija tuuma-koot

Ulkohalkaisija mm-koot

 Materiaali- ja tilauskoodit
CC: Runko ja puristinrengas: teräs galvanoitu: esimerkki: HLK-10TE-13-G14-CC 
XC: Runko: haponkestävä teräs; Puristinrengas: teräs galvanoitu: esimerkki: HLK-10TE-13-G14-XC 
XX: Runko ja puristinrengas: haponkestävä teräs: esimerkki: HLK-10TE-13-G14-XX 

 Muut mitat tai materiaalit pyynnöstä

Kaikki mitat millimetreissä paitsi erikseen merkityt
Pidätämme oikeuden virheisiin ja teknisiin muutoksiin.

d    G2) Artikkelinumero   p   l   e   t SW Paino (g) 

¼“ ¼“ HLK-10TE-13-G14-– _ _ 22 25 17 9 22 100
3/8  “ 3/8  “ HLK-10TE-17-G38-– _ _ 29 25 25 12 29 120

½“ ½“ HLK-10TE-21-G12-– _ _ 34 25 25 16 34 150

¾“ ¾“ HLK-10TE-26-G34-– _ _ 39 39 25 17 39 190

1“ 1“ HLK-10TE-33-G1-– _ _ 52 59 42 17 52 520

1¼“ 1¼“ HLK-10TE-42-G114-– _ _ 61 59 42 20 61 700

1½“ 1½“ HLK-10TE-48-G112-– _ _ 68 59 42 20 68 830

2“ 2“ HLK-10TE-60-G2-– _ _ 82 62 42 22 82 1070

2) G: Ei ole standardin ISO 228-1 mukainen, muut tyypit kuten NPT pyydettäessä



      
      

2018 
         2018

 G
 

 S
W

 e  t 

 l 

 d
 

 p
 

Q1-2018e18

d  G2) Artikkelinumero  p  l  e  t SW Paino (g)

12 ½“ HLK-10TE-12-G14E-– _ _ 22 20 17 14 27 108

 16 3/8  “ HLK-10TE-16-G12E-– _ _ 27 28 25 12 27 120

 18 3/8  “ HLK-10TE-18-G12E-– _ _ 29 28 25 12 27 120

20 ½“ HLK-10TE-20-G12E– _ _ 32 40,5 25 14 27 158

22 ½“ HLK-10TE-22-G12E-– _ _ 34 40,5 25 14 30 173

25 ¾“ HLK-10TE-25-G12E-– _ _ 37 42 25 14 36 216

28 ¾“ HLK-10TE-28-G12E-– _ _ 40 42 25 14 36 226

UK lähtöliitin (mm)

Tiivistetyyppi E materiaali FKM           Ulkohalkaisija mm-koot

 Materiaali- ja tilauskoodit
XC: Runko: haponkestävä teräs; Puristinrengas: teräs galvanoitu: esimerkki: HLK-10TE-13-G14-XC 
XX: Runko ja puristinrengas: haponkestävä teräs: esimerkki: HLK-10TE-13-G14-XX 

 Muut mitat tai materiaalit pyynnöstä

Kaikki mitat millimetreissä paitsi erityisesti merkityt
Pidätämme oikeuden virheisiin ja teknisiin muutoksiin.
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 Materiaali- ja tilauskoodit
XC: Runko: haponkestävä teräs; Puristinrengas: teräs galvanoitu: esimerkki: HLK-10TE-13-G14-XC 
XX: Runko ja puristinrengas: haponkestävä teräs: esimerkki: HLK-10TE-13-G14-XX 

 Muut mitat tai materiaalit pyynnöstä

Kaikki mitat millimetreissä paitsi erityisesti merkityt
Pidätämme oikeuden virheisiin ja teknisiin muutoksiin.

Tulppa (tuuma) 

Ulkohalkaisija tuuma-koot

Tulppa (mm)

Ulkohalkaisija mm-koot

 Materiaali- ja tilauskoodit
CC: Runko ja puristinrengas: teräs galvanoitu: esimerkki: HLK-10EC-17-CC 
XC: Runko: haponkestävä teräs; Puristinrengas: teräs galvanoitu: esimerkki: HLK-10EC-17-XC 
XX: Runko ja puristinrengas: haponkestävä teräs: esimerkki: HLK-10EC-17-XX 

 Muut mitat tai materiaalit pyynnöstä

d Artikkelinumero p l e Paino (g)

12 HLK-10EC-12– _ _ 22 22 17 55

16 HLK-10EC-16– _ _ 27 30 25 70

18 HLK-10EC-18– _ _ 29 30 25 80

20 HLK-10EC-20– _ _ 32 30 25 80

22 HLK-10EC-22– _ _ 34 30 25 105

25 HLK-10EC-25– _ _ 37 30 25 115

28 HLK-10EC-28– _ _ 40 30 25 131

30 HLK-10EC-30– _ _ 47 47 42 340

35 HLK-10EC-35– _ _ 55 47 42 410

38 HLK-10EC-38– _ _ 55 47 42 419

d Artikkelinumero p l e Paino (g)

¼“ HLK-10EC-13– _ _ 22 22 17 55
3/8  “ HLK-10EC-17– _ _ 29 30 25 70

½“ HLK-10EC-21– _ _ 34 30 25 95
3/4“ HLK-10EC-26– _ _ 39 30 25 126

1“ HLK-10EC-33– _ _ 52 47 42 411

1¼“ HLK-10EC-42– _ _ 61 47 42 508

1½“ HLK-10EC-48– _ _ 68 47 42 620

2“ HLK-10EC-60– _ _ 82 47 42 792



      
      

2018 
         2018

Q1-2018e20

A A

SW

 
pd

e

 

l

 t f

A-A

 

G

A A

SW

 
pd

e

 

l

 t f

A-A

 

G

A A

 SW

  

A-A

l

f

e

G d

t

 
p

A A

 SW

  

A-A

l

f

e

G d

t

 
p

SK Liitin 24° kartiolla 

UK Liitin 24° kartiopää 

Ulkohalkaisija mm-koot

Ulkohalkaisija mm-koot

 Materiaali- ja tilauskoodit 
XC:  Runko: haponkestävä teräs; Puristinrengas: teräs galvanoitu: esimerkki:HLK-10CM-33--XC 
XX: Runko ja puristinrengas: haponkestävä teräs: esimerkki: HLK-10CF33--XX 
  
 Muut mitat tai materiaalit pyynnöstä   

Kaikki mitat millimetreissä paitsi erityisesti merkityt
Pidätämme oikeuden virheisiin ja teknisiin muutoksiin.

Kaikki mitat millimetreissä paitsi erityisesti merkityt
Pidätämme oikeuden virheisiin ja teknisiin muutoksiin.

d Artikkelinumero p d e f t l G SW Paino (g)

12 HLK-10CM-12– _ _ 21,4 12 17 30,5 19,8 50,3 M16x1.5 22 109

Muut mitat saatavilla 
pyynnöstä

d Artikkelinumero p d e f t l G SW Paino (g)

12 HLK-10CF-12– _ _ 21,4 12 17 30,5 16 46,5 M16x1.5 22 90

Muut mitat saatavilla 
pyynnöstä

Pyörivä pää

Kiinteä pää
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 Materiaali- ja tilauskoodit 
XC:  Runko: haponkestävä teräs; Puristinrengas: teräs galvanoitu: esimerkki:HLK-10CM-33--XC 
XX: Runko ja puristinrengas: haponkestävä teräs: esimerkki: HLK-10CF33--XX 
  
 Muut mitat tai materiaalit pyynnöstä   

T-liitin (tuuma) 

T-liitin (mm)

Ulkohalkaisija tuuma-koot

Ulkohalkaisija mm-koot

 Materiaali- ja tilauskoodit
CC: Runko ja puristinrengas: teräs galvanoitu: esimerkki: HLK-10T3-13-CC 
XC: Runko: haponkestävä teräs; Puristinrengas: teräs galvanoitu: esimerkki: HLK-10T3-13-XC 
XX: Runko ja puristinrengas: haponkestävä teräs: esimerkki: HLK-10T3-13-XX 

 Muut mitat tai materiaalit pyynnöstä   

Kaikki mitat millimetreissä paitsi erityisesti merkityt
Pidätämme oikeuden virheisiin ja teknisiin muutoksiin.

d Artikkelinumero p l e z Paino (g)

12 HLK-10T3-12– _ _ 22 50 17 33 157

16 HLK-10T3-16– _ _ 27 60 25 35 400

18 HLK-10T3-18– _ _ 29 60 25 35 364

20 HLK-10T3-20– _ _ 32 65 25 40 498

22 HLK-10T3-22– _ _ 34 65 25 40 485

25 HLK-10T3-25– _ _ 37 65 25 40 612

28 HLK-10T3-28– _ _ 40 65 25 40 555

30 HLK-10T3-30– _ _ 47 80 42 38 1316

35 HLK-10T3-35– _ _ 55 80 42 38 1702

38 HLK-10T3-38– _ _ 55 80 42 38 1606

d Artikkelinumero p l e z Paino (g)

¼“ HLK-10T3-13– _ _ 22 50 17 33 153
3/8  “ HLK-10T3-17– _ _ 29 60 25 35 362

½“ HLK-10T3-21– _ _ 34 65 25 40 487

¾“ HLK-10T3-26– _ _ 39 65 25 40 570

1“ HLK-10T3-33– _ _ 52 80 42 38 1586

1¼“ HLK-10T3-42– _ _ 61 95 42 53 2443

1½“ HLK-10T3-48– _ _ 68 95 42 53 2435

2“ HLK-10T3-60– _ _ 82 100 42 58 3428
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Kulmaliitin 90° (tuuma) 

Kulmaliitin 90° (mm)

Ulkohalkaisija tuuma-koot

Ulkohalkaisija mm-koot

 Materiaali- ja tilauskoodit
CC: Runko ja puristinrengas: teräs galvanoitu: esimerkki: HLK-10L9-13-CC 
XC: Runko: haponkestävä teräs; Puristinrengas: teräs galvanoitu: esimerkki: HLK-10L9-13-XC 
XX: Runko ja puristinrengas: haponkestävä teräs: esimerkki: HLK-10L9-13-XX 

 Muut mitat tai materiaalit pyynnöstä   

Kaikki mitat millimetreissä paitsi erityisesti merkityt
Pidätämme oikeuden virheisiin ja teknisiin muutoksiin.

d Artikkelinumero   p   l   e z Paino (g)

12 HLK-10L90-12– _ _ 22 50 17 33 114

16 HLK-10L90-16– _ _ 27 60 25 35 290

18 HLK-10L90-18– _ _ 29 60 25 35 273

20 HLK-10L90-20– _ _ 32 65 25 40 380

22 HLK-10L90-22– _ _ 34 65 25 40 365

25 HLK-10L90-25– _ _ 37 65 25 40 480

28 HLK-10L90-28– _ _ 40 65 25 40 424

30 HLK-10L90-30– _ _ 47 80 42 38 982

d   Artikkelinumero p l e z  Paino (g)

1/4“ HLK-10L90-13– _ _ 22 50 17 33 109
3/8  “ HLK-10L90-17– _ _ 29 60 25 35 273

½“ HLK-10L90-21– _ _ 34 65 25 40 368
3/4“ HLK-10L90-26– _ _ 39 65 25 40 437

1“ HLK-10L90-33– _ _ 52 80 42 38 1124

pyynnöstä

pyynnöstä
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Kaikki mitat millimetreissä paitsi erityisesti merkityt
Pidätämme oikeuden virheisiin ja teknisiin muutoksiin.

Taivutettu putki 90° (tuuma) 

Ulkohalkaisija tuuma-koot

Taivutettu putki 90° (mm)

Ulkohalkaisija mm-koot

 Materiaali- ja tilauskoodit
C: Runko: teräs galvanoitu: esimerkki: HLK-10BP90-42-C 
X: Runko: haponkestävä teräs: esimerkki: HLK-10BP90-42-X 

 Muut mitat tai materiaalit pyynnöstä  
 

d  Artikkelinumero r s e w l Paino (g)

35 HLK-10BP90-35- _ 70 3 42 100 170 500

38 HLK-10BP90-38- _ 70 3 42 100 170 500

d Artikkelinumero r s e w l Paino (g)

1¼“ HLK-10BP90-42- _ 85 3,2 42 100 185 600

1½“ HLK-10BP90-48- _ 100 3,2 42 100 200 1000

2“ HLK-10BP90-60- _ 120 3,6 42 100 220 1600

90 asteen muotoihin Haelok tarjoaa taivutettuja putkia yhdistettynä suoriin liittimiin. 
Liitos tehdään kahdella jatkoliittimellä  
 
Ota yhteyttä lähimpään edustajaan lisätietojen saamiseksi.

Taivutettuun putkeen voit lisätä minkä 
tahansa Haelok-liittimen.
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Kaikki mitat millimetreissä paitsi erityisesti merkityt
Pidätämme oikeuden virheisiin ja teknisiin muutoksiin.

Jakotukki 2 ulostuloa (tuuma) 

Ulkohalkaisija tuuma-koot

Jakotukki 2 ulostuloa (mm)

Ulkohalkaisija mm-koot

 Materiaali- ja tilauskoodit
CC: Runko ja puristinrengas: teräs galvanoitu: esimerkki: HLK-10D2-21-G12-CC 
XC: Runko: haponkestävä teräs; Puristinrengas: teräs galvanoitu: esimerkki: HLK-10D2-21-G12-XC 
XX: Runko ja puristinrengas: haponkestävä teräs: esimerkki: HLK-10D2-21-G12-XX 

 Muut mitat tai materiaalit pyynnöstä

d Artikkelinumero p l e a b f
1

f
2

G1) z Paino (g)

28 HLK-10D2-28-G12-– _ _ 40 99 25 40 24,5 49,5 40,5 ½“ 49 609

30 HLK-10D2-30-G12-– _ _ 47 136 43,5 40 24,5 54,5 46,5 ½“ 49 1153

35 HLK-10D2-35-G12-– _ _ 55 136 43,5 40 24,5 60 52,8 ½“ 49 1395

38 HLK-10D2-38-G12-– _ _ 55 136 43,5 40 24,5 60 52,8 ½“ 49 1398

d Artikkelinumero p l e a b f
1

f
2

G1) z Paino (g)

¾“ HLK-10D2-26-G12-– _ _ 39 99 25 40 24,5 49,5 40,5 ½“ 49 612

1“ HLK-10D2-33-G12-– _ _ 52 136 43,5 40 24,5 60 52,8 ½“ 49 1419

1¼“ HLK-10D2-42--G12-– _ _ 61 136 43,5 40 24,5 64,5 57,9 ½“ 49 1583

1½“ HLK-10D2-48-G12-– _ _ 68 136 43,5 40 24,5 69,5 63,4 ½“ 49 1779

2“ HLK-10D2-60--G12-– _ _ 82 136 43,5 40 24,5 89,5 84,8 ½“ 49 2683

1) G: Kierre standardin ISO 228-1 mukainen, muut tyypit pyynnöstä.
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Jakotukki 4 ulostuloa (tuuma) 

Jakotukki 4 ulostuloa (mm)

Ulkohalkaisija tuuma-koot

Ulkohalkaisija mm-koot

 Materiaali- ja tilauskoodit
CC: Runko ja puristinrengas: teräs galvanoitu: esimerkki: HLK-10D4-21-G12-CC 
XC: Runko: haponkestävä teräs; Puristinrengas: teräs galvanoitu: esimerkki: HLK-10D4-21-G12-XC 
XX: Runko ja puristinrengas: haponkestävä teräs: esimerkki: HLK-10D4-21-G12-XX 

 Muut mitat tai materiaalit pyynnöstä

Kaikki mitat millimetreissä paitsi erityisesti merkityt
Pidätämme oikeuden virheisiin ja teknisiin muutoksiin.

d Artikkelinumero p l e a b c f
1

f
2

G1) z Paino (g)

28 HLK-10D4-28-G12-– _ _ 40 139 25 80 19,5 50 49,5 40,5 ½“ 89 971

30 HLK-10D4-30-G12-– _ _ 47 176 43,5 80 19,5 50 54,5 46,5 ½“ 89 1628

35 HLK-10D4-35-G12-– _ _ 55 176 43,5 80 19,5 50 60 52,8 ½“ 89 1960

38 HLK-10D4-38-G12-– _ _ 55 176 43,5 80 19,5 50 60 52,8 ½“ 89 1963

d Artikkelinumero p l e a b c f
1

f
2

G1) z Paino (g)

¾“ HLK-10D4-26-G12-– _ _ 39 139 25 80 19,5 50 49,5 40,5 ½“ 89 984

1“ HLK-10D4-33-G12-– _ _ 52 176 43,5 80 19,5 50 60 52,8 ½“ 89 2021

1¼“ HLK-10D4-42-G12-– _ _ 61 176 43,5 80 19,5 50 64,5 57,9 ½“ 89 2176

1½“ HLK-10D4-48-G12-– _ _ 68 176 43,5 80 19,5 50 69,5 63,4 ½“ 89 2401

2“ HLK-10D4-60-G12-– _ _ 82 176 43,5 80 19,5 50 89,5 84,8 ½“ 89 3849

1) G: Kierre standardin ISO 228-1 mukainen, muut tyypit pyynnöstä.
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Kaikki mitat millimetreissä paitsi erityisesti merkityt
Pidätämme oikeuden virheisiin ja teknisiin muutoksiin.

SAE laippa (tuuma) to ISO 6162-1 (Code 61)

Ulkohalkaisija tuuma-koot

Käyttöpaine: 3000 PSI / 207 baaria 
 
O-rengas:
Materiaali: NBR 
Kovuus: 90 +/- 5 shore A 

Väri: Musta

 Materiaali- ja tilauskoodit
CC: Runko ja puristinrengas: teräs galvanoitu: esimerkki: HLK-10FS-33-CC 
XC: Runko: haponkestävä teräs; Puristinrengas: teräs galvanoitu: esimerkki: HLK-10FS-33-XC 
XX: Runko ja puristinrengas: haponkestävä teräs: esimerkki: HLK-10FS-33-XX 

 Muut mitat tai materiaalit pyynnöstä

d Artikkelinumero p l e g C D E F øA øB d5 Paino (g)

1“ HLK-10FS-33– _ _ 51.9 127 42 44.45 52.4 24 16 10.75 45.3 38.5 28 670

AA

 e 

 p
 

 l 

 g
 

A-A

 F 

 C
 

 Ø
B
 

 Ø
A

 

 E 

 D 

SAE laipat toimitukseen kuuluu puolilaipat, 
ruuvit (Koko M10x30 SW8) ja O-rengas. 

Muut laipan mitat saatavilla pyynnöstä
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ASME / ANSI laippa (tuuma) to ASME B16.5

DIN laippa (tuuma) to DIN 2633

Käyttöpaine: 300 lbs / sq.in. 
 20,7bar

Käyttöpaine: PN 16 baaria

Ulkohalkaisija mm-koot

Ulkohalkaisija mm-koot

d Artikkelinumero p l e d2 d3 d4 d5 d6 Paino (g)

1“ HLK-10FA-33– _ _ 51.9 134 42 19 88.9 124 26.7 50.8 2105

d Artikkelinumero p l e d2 d3 d4 d5 d6 Paino (g)

1“ HLK-10FD-33– _ _ 51.9 110 42 14 85 115 28.5 68 1623

Materiaalit: CC XC XX

laippa 1.0402 1.4571 1.4571

muut osat 1.0570 1.4404 1.4404

Materiaalit: CC XC XX

laippa 1.0402 1.4571 1.4571

muut osat 1.0570 1.4404 1.4404

 Muut mitat tai materiaalit pyynnöstä
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Haelok puristustyökalu 
Täydellinen järjestelmä
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Haelok puristustyökalut

Maailman vahvin mekaaninen 
putkiliitos tehdään 
akkukäyttöisellä hydraulisella 
asennustyökalulla, jolla 
saadaan aikaan HAELOK 
liitos vain muutamalla 
yksinkertaisella vaiheella.
Sen avulla taataan aina tarkka, 
luotettava ja tasalaatuinen 
tulos, riippumatta liittimen 
materiaaleista tai työntekijästä.

Haelokin puristettu liitos on 
yhtä kestävä kuin hitsattu liitos.
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Puristustyökalujen edut:
 

 ± Soveltuu ahtaisiin tiloihin 
 ± Täysin automaattinen puris-

tusprosessi
 ± Puristusaika alle minuutin 
 ± Ergonominen muotoilu, 

helppo käsitellä ja kantaa
 ± Kaikki yhdessä salkussa
 ± Kevyt kantaa
 ± Erilaisia malleja:  

Oikea väline jokaiseen 
työhön
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H

Haelok puristustyökaluissa, 
PT0613, PT1228, PT3060 
ja PT76114, on äärimmäisen 
kestävä ja kompakti 
sulkemismekanismi, joka on lähes 
huoltovapaa. Puristustyökalu sekä 
hydrauliikkayksikkö ovat suunniteltu 
yhdeksi helpoksi kokonaisuudeksi. 
Akkukäyttöiset yksiköt edustavat 
viimeisintä tekniikkaa ja 
takaavat helpon, nopean sekä 
ongelmattoman asennuksen 
jokaisessa tilanteessa.
Vaihtamalla työkalun lestejä, 
saadaan sama kone sopimaan 
useamman liitinkoon kanssa.
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Tyyppi Artikkelinumero d  

Putken 

halkaisija

E F G I Paino (g) Puristusaika

sekunteina

PT0613 HLK-61PT-0613 6 - 13 129.8 197.5 358.5 96.5 3600 5 - 10

H

d

A

C
B

G

E

F

l

Tyyppi

d  

Putken 

halkaisija

A B1) C2) d H

PT0613 6 
13

7 
7

40 
40

28 
32

6 
13

112 
112

Puristustyökalusetti PT 0613*

Mitat

*sisältää puristustyökalun, hydrauliikkayksikön, kaksi akkuyksikköä laturilla ja kuljetussalkun.

1) Minimietäisyys esteestä
2) Minimietäisyys putkien välillä



      
      

2018 
         2018

Q1-2018e32

Puristustyökalusetti PT 1228*

Mitat
Tyyppi Artikkelinumero d  

Putken 

halkaisija

D E F G øx øy Paino 

(g)

Puristusai-

ka

sekunteina

PT 1228 HLK-61PT-1228 12 
28

75.25 8 89 262.5 lestin koon 
mukaan

30 6800 12 
15

*sisältää puristustyökalun, hydrauliikkayksikön, kaksi akkuyksikköä 

C

H
*

B

A

D

Puristustyökalujärjestelmä tulee vahvassa kuljetussalkussa, joka sisältää yhden 
hydrauliikkayksikön, kaksi akkua ja laturin. Salkussa paikat lesteille, jotka 
tilataan erikseen.

1) Minimietäisyys esteestä
2) Minimietäisyys putkien välillä

F

E

øx

G
øy

D

Tyyppi

d  

Putken 

halkaisija

A B1) C2) H* H 

(leuat 

kiinni)

PT 1228 12 
28

67 
67

100 
100

114 
124

153.2 134
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Puristustyökalusetti PT 3060*

Mitat
Tyyppi Artikkelinumero d  

Putken  

halkaisija

D E F G øx øy Paino 

(g)

Puristusai-

ka

sekunteina

PT 3060 HLK-61PT-3060 30 
60

110.75 8 128 324 lestin koon 
mukaan

63 8000 16 
20

*sisältää puristustyökalun, hydrauliikkayksikön, kaksi akkuyksikköä laturilla ja kuljetussalkun.

Tyyppi

D  

Putken 

halkaisija

A B1) C2) H* H 

(leuat 

kiinni)

PT 3060 30 
60.3

80 
80

110 
110

140 
150

239.4 160

B
C

H
*

A

D

Puristustyökalujärjestelmä tulee vahvassa kuljetussalkussa, joka sisältää yhden 
hydrauliikkayksikön, kaksi akkua ja laturin. Salkussa paikat lesteille, jotka 
tilataan erikseen.

1) Minimietäisyys esteestä
2) Minimietäisyys putkien välillä

øy
G

E

F

D

øx
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Puristustyökalusetti PT 76114*

Mitat
Tyyppi Artikkelinumero d  

Putken 

halkaisija

D F G øx øy Paino 

(kg)

Puristusaika

sekunteina

PT 76114 HLK-61PK-76114 76 
114

195 211.5 315.2 lestin 
koon 

mukaan

117.95 32 20 
30

*sisältää puristustyökalun 2 metrin hydrauliletkulla ja yhden 5 metrin 
hydrauliletkun jakelukappaleella

Tyyppi d  

Putken 

halkaisija

A B1) C2) H* H 

(leuat 

kiinni)

PT 76114 76 
114

137 
137

223 
223

192 
209

425 321

F D

øx

øy

G

C
B

H
*

d

A

1) Minimietäisyys esteestä
2) Minimietäisyys putkien välillä
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Sähkömoottori: 
Syöttöjännite: 230V/50Hz
Moottorin teho: 0,37kW
Nimellisvirta: 3,7 A 

Hydrauliikkapumppu:  
Käyttöpaine 700 baaria 
Matalapaine, sisääntulo: 4,0 l/min
Korkeapaine, ulostulo: 0,34 l/min
Käyttöjärjestelmän öljytilavuus: 4,0 litraa
Tankin tilavuus: 5,0 litraa
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Hydrauliikkayksikkö HA11

Korkeapaineletku DN06

Mitat

Tekniset tiedot

Tiedot

Tyyppi Artikkelinumero Pituus Korkeus Leveys Paino (g)

HA11 HLK-61PC-230-V02 420 425 260 26700

Tyyppi Artikkelinumero Pituus Työpaine Liittännät Liittimet

PH H5 HLK-61PH-H5-01 5m 700 bar ¼ NPT ulkokierre Vuotamattomat pikaliittimet suojatulpilla 
700 baaria IGN ¼”. 
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Lisätarvikkeet 

Lestit

Kaikki mitat millimetreissä, paitsi erikseen merkityt.
Virheisiin ja teknisiin muutoksiin pidätetään oikeus. 

Tuote Artikkelinumero korkeus leveys syvyys Paino (g)

Kuljetussalkku PT0613 HLK-61PC-0613 470 370 120 c1000

Kuljetussalkku PT1228 HLK-61PC-1228 571 393 160 c1500

Kuljetussalkku PT3060 HLK-61PC-3060 571 393 160 c1500

Kuljetussalkku PK76114 (Työkalu) HLK-61PC-76114-1 550 350 280 c2000

Kuljetussalkku PK76114 (Lestit) HLK-61PC-76114-2 550 350 280 c2000

Akku 12 1,5Ah Li-ion HLK-61BA-15

Akku 12 3,0Ah Li-ion HLK-61BA-30

Akkulaturi HLK-61BA-CH-EU

Merkkaustyökalu HLK-61MA-0660

Tyyppi Artikkelinumero liitinkoko liitinkokoa vastaa-

vat mitat

PT1228 HLK-61PI-1213 12 12mm |  ¼“

PT1228 HLK-61PI-1516 15 | 16 15mm | 16mm

PT1228 HLK-61PI-1718 17 | 18 3/8  “ | 18mm

PT1228 HLK-61PI-20 20 20mm

PT1228 HLK-61PI-2122 21 | 22 ½“ | 22mm

PT1228 HLK-61PI-25 25 25mm

PT1228 HLK-61PI-26 26 ¾“

PT1228 HLK-61PI-28 28 28mm

PT3060 HLK-61PI-30 30 30mm

PT3060 HLK-61PI-33 33 1“

PT3060 HLK-61PI-35 35 35mm

PT3060 HLK-61PI-38 38 38mm

PT3060 HLK-61PI-42 42 1¼“

PT3060 HLK-61PI-48 48 1½“

PT3060 HLK-61PI-60 60 2“

PT76114 HLK-61PI-76 76 2 ½“

PT76114 HLK-61PI-88 88 3“

PT76114 HLK-61PI-114 114 4“

Lestit tulee tilata liittimien 
kokojen mukaisesti: Lestit 
koostuvat neljästä osasta, 
jotka voidaan helposti liittää 
sille tarkoitettuun puristusty-
ökaluun. Puristustyökalun 
kuljetuskotelossa onnistuu 
myös lestien säilytys helposti 
ja turvallisesti.

Mitat
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Kaikki mitat millimetreissä paitsi erityisesti merkityt
Pidätämme oikeuden virheisiin ja teknisiin muutoksiin.

Kaikki mitat millimetreissä paitsi erityisesti merkityt
Virheisiin ja teknisiin muutoksiin pidätetään oikeus

Asennustilan tarve

W W

L
min

L
min

Puristustyökalu L
min

W l e

PT 0613 60 200 37 18,5

PT 1228 116 90 52 26

PT 3060 174 130 87 43,5

PT 76114 290 200 155 75,5

Puristustyökalu W l
puristettu

l
puristamaton

e z

PT 0613 200 37 46 17 3

PT 1228 90 52 61 25 2

PT 3060 130 87 107 42 3

PT 76114 200 155 195,5 75,5 4

Minimi tilantarve liittimien välillä (Lmin)

Puristuspään vaatima tilantarve (W)

W= Puristustyökalun tilantarve esteeseen

W= Puristustyökalun tilantarve esteeseen
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Asennusohje: 

Hydraulisella 
asennustyökalulla teet 
täydellisen HAELOK liitoksen 
muutamalla yksinkertaisella 
vaiheella. 
Katso asennusvideomme 
osoitteessa www.ramator.fi  
ja näe miten Haelok kiinnittyy 
aina tarkasti ja luotettavasti 
tehden tasalaatuista 
tulosta, riippumatta liittimen 
materiaalista tai asentajasta. 
Saat täydellisen liitoksen 
minuuteissa. 

Muista:  
Liittimet pitää asentaa ilman 
vääntöä ja kuormitusta. 

Asennus ja Haelok 
puristustyökalun käsittely
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5. ASETA  Sijoita putkien pää liittimen keskiosaan ja 
varmista, että asennuksen syvyys on oikea.

4. MERKITSE  Merkitse putken pää käyttämällä Haelok-merk-
kaustyökalua tai puristamatonta liitintä.

7. PURISTA  Paina käyttöpainiketta hydrauliikkayksikössä, 
kunnes se pysähtyy automaattisesti. 

6. KIINNITÄ  Kiinnitä puristustyökalu liittimen päälle siten, että 
lestit asettuvat tukevasti liittimen ympärille. 
Työkalu lukittuu.

8. VALMIS!   Täydellinen liitos on luotu. Visuaalinen tarkastus 
puristuksesta on riittävä. Puristusrenkaan ja 
rungon olakkeet ovat samassa linjassa ja näet 
putken merkinnän. Täydellinen liitos on valmis!

1. MITTAA Tarkista putken mitat sekä seinän paksuus 
ja vertaa arvojasi raja-arvoihin. (s.8/9)

2. LEIKKAA  Leikkaa putki kohtisuorassa (toleranssiraja ±5°). 
Jos käytät esieristettyä putkea, poista eristyssuoja.

3. POISTA  Puhdista leikatun putken päät sisäpuolelta ja hio 
ulkopuolelta. Käytä hiekkapaperia poistamaan 
ruoste, naarmut ja lika. Poista mahdollinen väri 
tai pinnoitteet. 
Älä käytä hiomakonetta.



Ramator Oy l Tierankatu 4 l 20520 Turku  
Puh. +358 10 835 3000 l E-mail: info@ramator.fi  
www.ramator.fi

Yhteistyökumppanisi:


